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Description du produit
product description / descripción del producto 

Largeur (cm)  
Longueur (cm)  

Largeur de la chaine (mm) 

Poids à vide (kg) 

Moteur essence Briggs
Performances (16,2 kW)
Entrainement 

Quantité d’huile (L) 
Commande 
Pompe de travail (L/min) 

Vitesse (Km/h) 
Pompe de mouvement
Distributeurs manuels
Relevage avant par vérin hydraulique
Type 
Système de temporisation vitesse constante 
Réservoir (L) 
Tableau de bord

68/90
180

190/230

480

refroidi à l’air
22 cv
hydrostatique

10
Niko Joystick mecanique
25

0-8
10 litres/minute
2 DE
Par vérin hydraulique
debout / marche pied hydraulique
électrique
15
électrique

Les accessoires doivent être entrainés par un moteur auxiliaire 

Type chenillards/ features / características

REFERENCE TYPE 

41704a HY 22/11 D 90 cm - 22 CV moteur essence

41704c HY 20/11 D 70 cm - 22 CV moteur essence

HY 22 /11 
HY 22 /11
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Accessoires/ accesories / características

REFERENCE TYPE 

ACCESSOIRES TRANSPORT

130277976 Benne de transport T2 AMOS HY 20 - Dimensions env. : 1250 x 550 x ht 500 ouverture porte avant  - UNIQUE-
MENT SUR COMMANDE

TRAVAIL DU SOL / ENTRETIEN

 41813 Bati avant Porte Outils type boisselet (perche, roue de terrage, fixation 3 pts NIKO HY20/22 - Relevage par vérin 
existant du chenillard

130422239   +  18401 Jeu de charrue griffon 5 dents (prévoir bati avant ref 41813)

Broyeur à couteaux rotatifs type KM entrainement moteur auxiliaire 13 CV :  pour HY20

42203a Type KM 50 : largeur de travail 50 cm - largeur hors tout : 60 cm -

42203b Type KM 60 : largeur de travail 60 cm - largeur hors tout : 70 cm

42203 Type KM 70 : largeur de travail 70 cm - largeur hors tout : 80 cm

42302 Type KM 85 : largeur de travail 85 cm - largeur hors tout : 95 cm

42402 Type KM 100 : largeur de travail 100 cm - largeur hors tout : 110 cm

42580 Herse rotative 75 cm entrainement moteur auxiliaire 13 CV (60 cm sur demande) pour HY20

43100 Epandeur d’engrais pour HY20 - entrainement hydraulique - capacité 80 l - 

42002 Gyrobroyeur NIKO type 90 entrainement moteur auxiliaire 13 CV (réservoir 11 l) relevage hydraulique - largeur 
de travail 90 cm (autres largeurs supérieures : 110 - 130 sur demande) pour HY20

TRAITEMENT

V02/1MBALDE MONT Module désherbage 1 m - 2 jets avec balais de protection démontables (nécessite soit option 42596 ou 43301 
version turbine débrayable)

PULVERISATEUR TURBO TS8  pour HY 20 - ventilation axiale 22 m3/h turbine débrayable - entrainement par moteur auxiliaire 9 CV43301 TS8 avec réservoir 120 litres pour HY 20 

43301A TS9 MN - réservoir 120 L (préconisé pour les vignes écartement 130) - Turbine acier galva grand modèle

42803b/HP
Pulvérisateur turbo TS9 turbine acier galva avec réservoir 120 litres - petit modèle pour vignes étroites - entraî-

43404 Châssis coulissant HY 20 sans vérin (reprise du vérin chenillard)

ROGNAGE

O1300150
Rogneuse Collard profilmatic 2200 H avec groupe hydro + moteur auxiliaire - avec chariot dépose (Options sur 

demande : kit lames anti encrassement  - kit écarte-ment hydraulique )

HY 22 /11

HY 22/11

ENTRAINEMENT MOTEUR AUXILIAIRE




